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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5. 1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan pengujian yang telah dilakukan, maka 

dapat diambil kesimpulan yaitu membuat prototype pengendali jemuran otomatis 

berbasis PLC dengan pemantauan SCADA yaitu dengan memakai sensor hujan, 

sensor cahaya, photosensor, push button, dan limit switch sebagai masukannya pada 

PLC. Sensor cahaya untuk menghindari jemuran lembab dimalam hari, dan sensor 

hujan menghindari jemuran terkena hujan pada saat proses penjemuran. Dengan 

menggunakan relay, dapat mengintegrasikan antara sensor dengan PLC yang 

memiliki tegangan kerja yang berbeda. Sensor berguna untuk menyulut kumparan 

pada relai dengan tegangan 12 volt, dan relai akan bekerja sebagai sakelar 

elektromekanis untuk menghubungkan tegangan 24 volt dengan alamat pada input 

PLC. Dengan menggunakan aplikasi yang OPC, dapat menjembatani antara PLC 

dan SCADA dengan menyamakan address dan tag name antara PLC, OPC, serta 

SCADA. 
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5. 2. Saran 

a. Selalu memeriksa port COM koneksi atau kabel penghubung RS-232 pada 

komputer untuk menghindari kegagalan komunikasi pada PLC maupun 

pada OPC. 

b. Pada saat membuat program untuk tidak melupakan transfer setting from 

PLC atau mengatur main rack pada PLC untuk meminimalisir error pada 

PLC setelah transfer program to PLC. 

c. Diharapkan pada penelitian selanjutnya, peneliti lain dapat 

mengembangkan teknologi dibidang otomasi sistem. Pada SCADA dapat 

memanfaatkan fitur-fitur seperti trend, historical, security, password, dan 

alarm dalam pembuatannya.  


