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ABSTRAK 

Supriyatno, Analisa Terjadinya Kebakaran Akibat Listrik Pada Bangunan 

Perumahan Pemukiman Padat. Skripsi, Jakarta : Pogram Studi Pendidikan Teknik 

Mesin, FakultasTeknik, Universitas Negeri Jakarta, Juli 2017 

Penelitian bertujuan untuk melakukan uji coba instalasi listrik menggunakan 

MCB dan kabel dengan berbagai merk. Dalam penelitian ini didapatkan hasil 

bahwa kebakaran dapat terjadi apabila peralatan proteksi (MCB) tidak bekerja 

sesuai dengan seharusnya. MCB 2A merk A, B, dan C trip sesuai dengan aturan 

yang ada saat arus yang mengalir melebihi rating yaitu saat dialiri arus 20A MCB 

2A merk A, B, dan C waktu trip < 1 detik dengan berbagai tipe kabel. 

Berdasarkan jenis kabel yang di uji tanpa MCB dengan di injeksikan arus listrik 

masing-masing sebesar 20A, 40A, 80A, 100A, 120A, 140A dan 160A bahwa 

kabel yang mempunyai tahanan rendah adalah kabel jenis NYM 2 x 2,5 mm
2 

terbakar di 120A dengan suhu 109 
o
C dan yang tahanan kabel yang paling tinggi 

adalah jenis kabel NYY 2 x 2,5 mm
2 
terbakar di 160A dengan suhu 151 

o
C. 
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